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u Acoples - Detalles
Parte A MT-0907
MT-0908
Parte T
Parte U, V, W
MT-0908
I MT-0907

MT-0187

MT-0988
MT-0187
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Acoples - Detalles

Puerta Corrediza
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N Acoples - Detalles
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Tapa juntas y premarcos opcionales - Detalles

Tapa juntas opcionales
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Tapa juntas y premarcos opcionales - Detalles

Premarcos opcionales
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u Ubicacién de calzos de acristalamiento

Recomendaciones para la correcta ubicacion de calzos de acristalamiento.

-Calzo, definicién: Es una pieza de material colocada entre el panel de vidrio y
el bastidor para prevenir el contacto entre ambos.

-Requisitos: Los calzos deberan ser de un material imputrescible e inalterable a
temperaturas entre -10 y +80 °C.

-No se admitirdn calzos cuya dureza sea igual o superior a la del vidrio ej.
(metal, piedra natural etc) ni los de insuficiente resistencia mecanica ej.
(carton,papel etc).

-Dimensiones: El ancho de los calzos sera al menos igual al espesor del vidrio,
el largo nunca sera menor de 50mm y su espesor varia entre 3 y 5 mm.

-La distancia entre la esquina del bastidor y el borde mas cercano del calzo

debe ser % del lado ( "a" o "h"™) y mayor a 50mm, para prevenir tensiones
excesivas sobre la esquina del vidrio.
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Ventana oscilo—batiente. Ventana de abrir. Ventana desplazable.
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Ventana y puerta corrediza

1/10 Pafio fijo. 1/10
a == Calzo de apoyo \

= Calzo perimetral |

Recomendaciones: Puerta de rebatir.

/ \ En ventanas y puertas corredizas los calzos de apoyo
I I deberan colocarse encima de las ruedas

— Dureza de los calzos de apoyo: 65° a 75° Shore

Dureza de los calzos perimetrales: 35° a 45° Shore

Ventana banderola.
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